AGFA ‘
COLOR

PROCESS 40, KIT

fir for voor pour para per for 0,5 l

Dosen- und Trommelverarbeitung ¢ Processing in daylight tank or
drum ¢ Doos- of trommelverwerking ¢ Traitement en cuves a spirales
ou en tambours ¢ Tratamiento en latas 0 en tambores ¢ Trattamento in
vaschette a spirale e in sviluppatrici a tamburo ¢ Dos- och trumfram-
kallning

Gebrauchsanleitung Deutsch

Agfacolor Process 70 Kit ist fir die Verarbeitung von Agfacolor Negativfilmen und allen anderen C-41
kompatiblen Color-Negativfilmen bestimmt.

Der Chemikaliensatz enthalt Konzentrate fiir je 500 ml Entwickler, Bleichfixierbad und SchluBbad:

Entwickler TeileA,B,C
Bleichfixierbad ~ TeileA,B
SchluBbad Einteilig

Haltbarkeit der angesetzten Lésung

In gut verschlossenen, gefiiliten Flaschen
6 Wochen fiir Entwickler
je 8 Wochen fur Bleichfixierbad und SchluBbad

Ergiebigkeit

6Filme 135-36 15Filme 9x12
10Filme 110-24 9Filme 13x18
5Filme 120 5Filme 18x24

Sicherheits-Empfehlungen
Entwickler kénnen Hautreizungen und allergische Hautreaktionen verursachen. Haut- und Augenkontakt
vermeiden, gegebenenfalls Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Auf die Haut oder in die Augen gelangte Fotochemikalien mit Wasser abspulen.
Raum gut beliften.
Von Kindern fernhalten.
Nach Verschlucken viel Wasser trinken. Erbrechen herbeifiihren. Arzt hinzuziehen.
Entwickler:
Teil A enthalt Hydroxylaminsulfat
Teil B enthélt ein p-Phenerndiamin—Derivat
Teil C enthalt Kaliumcarbonat
Bleichfixierbad:
Teil A enthalt EDTA-Salze
Teil B enthalt Thiosulfat
SchluBbad:
Enthalt Formaldehyd

««Bei Beanstandungen bitten wir um Einsendung von Belegmaterial, nach Méglichkeit unter Angabe der
Fabrikationsnummer » .
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Instructions for use English

The Agfacolor Process 70 Kit is designed for processing Agfacolor negative films and all other colour
negative films compatible with the C-41 process.

The chemicals kit includes concentrates for 500 ml batches of developer, bleach-fix solution and final
bath.

Developer partsA,B, C
Bleach-fix-bath  parts A, B
Finalbath single

Keeping qualities of the prepared solution
(in tighly closed bottles filled to the brim)

Developer 6 weeks
Bleach-fix bath

Final bath Bieels
Yjeld

6films 135-36 15films 9x12
10films  110-24 9films 13x18
5films 120 5films 18x24

Safety precautions

Developers may irritate the skin and cause allergic skin reactions. Avoid contact with skin and eyes; wear
protective gloves and protective goggles if necessary.

If photographic chemicals get onto the skin or into the eyes, rinse away with water.
Ventilate room well.

Keep inaccessable to children.

If substance is swallowed, drink a large amount of water. Induce vomiting. Call doctor.
Developer:

Part A contains a hydroxyl amine sulphate

Part B contains a p-phenylene diamine derivative

Part C contains potassium carbonate

Bleach-fix bath:

Part A contains EDTA salts

Part B contains thiosulphate

Final bath:

Contains formaldehyde

««In the case of complaints kindly send the evidence in question, if possible indicating the batch number » ».
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*) Standige, langsame Drehbewegung mit wechselnder Richtung.

Bei der Dosenentwicklung wird die Dose wahrend der Entwicklung standig, im Bleichfixierbad in
der 1. Minute standig und danach alle 20 sec. 2 x gekippt.

Die Zahlen beinhalten 15 sec. Auslaufzeit.

*) Slow, continuous rotary motion, alternately clockwise and anti-clockwise.

In daylight tank development the tank should be inverted continuously during development and
during the first minute in the bleach-fix bath, and twice every 20 secs thereafter.

The figures include 15 secs draining time.

*) Continue, langzame draaibeweging met afwisselende richting.

Bij de doosontwikkeling wordt de doos tijdens de ontwikkeling voortdurend, in het bleekfixeerbad
één minuut voortdurend en daarna om de 20 sec 2 x gekanteld.

De getallen omvatten 15 sec uitlektijd.

*) Rotation lente, continuelle, dans les deux sens.

Pour le développement en cuve a spirales, celle-ci doit étre basculée continuellement. Pour le
bain de blanchiment-fixage, il faut la basculer continuellement pendant la 1°'® minute, puis deux
fois toutes les 20 secondes.

Ces temps comprennent 15 secondes pour I’écoulement.

*) Movimiento giratorio, continuo y lento, con cambio de la direccion.

Cuando se procede al tratamiento en latas, éstas son volteadas constantemente durante el reve-
lado; en el bafio blanqueo-fijador, este volteo constante debe tener lugar durante el primer
minuto, y después hay que volcar las latas 2 veces cada 20 segundos.

En las cifras van incluidos 15 segundos de tiempo de salida.
Preparacion de 5 litros para el tratamiento en méaquinas rotativas.

*) Movimento rotatorio lento e continuo in direzione variabile.

Nel trattamento in vaschetta a spirale, la vaschetta va ribaltata di continuo durante lo sviluppo, nel
bagno di sbianca-fissaggio di continuo durante il primo minuto, quindi 2 volte ogni 20 secondi.

In tutti i tempi indicati sono compresi 15 secondi per lo sgocciolamento delle soluzioni.

*) Standig, langsam agitering med véxlande riktning.

Vid dosframkallning vands dosan vid framkallningen sténdigt, i blekfixerbadet under den férsta
minuten standigt och darefter 2 ganger var 20 sek.

Talen inkluderar 15 sek. avloppstid.
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Verarbeitung - Development - Verwerking - Traitement -
Tratamiento - Trattamento - Bearbetning

. Entwickler - Developer - Ontwikkelaar - Révélateur - Revelador - Rivelatore -
Framkallare

7°30” f.1.+ 2. Film
8’ f.3.+4.Fim  30+0,3°C
845" f.5.+6.Film
. 3'15” f.1.+2.Film
c ) 330" f.3.+4.Fim 37,8+0,25°C
— "H‘ — 4 f.5. + 6. Film

%
|

. Bleichfixierbad - Bleach-fix bath - Bleekfixeerbad - Bain de blanchiment-fixage -
Bafo de blanqueo-fijado - Bagno di sbianca-fissaggio - Blekfixerbad

%
o

. Wasserung (flieBend) - Wash (running water) - Spoeling (met stromend water) -
Lavage (eau courante) - Lavado (con agua corriente) - Lavaggio (in corrente) -
Skdljning (rinnande vatten)

N\
H,0

[ |IH' o 4 20-30°C

"

. SchluBbad - Final bath - Laatste bad - Bain final - Bafio final - Bagno finale -
Slutbad

. : +5°C
7 L -'ﬂ' e 140" gg;gﬁc
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l Ansatz - Preparation - Bereiding - Préparation - Preparacion -

CD

BX

Fl

Preparazione - Tillredning

Entwickler - Developer - Ontwikkelaar - Révélateur - Revelador - Rivelatore -
Framkallare

TN

Wasser
Water

\é‘fje’ I'ﬂ ]!\\ p | 1 ‘!\\ TI
P —> |- —> —> —> 500 mi
Vatten 275 ml

Bleichfixierbad - Bleach-fix bath - Bleekfixeerbad - Bain de blanchiment
-fixage - Bafio de blanqueo-fijado - Bagno di sbianca-fissaggio -
Blekfixerbad

Wasser ®

Water

e ] i / i ]\

Agua ' —> - —> 500ml

o 250 mi

-

SchiuBbad - Final bath - Laatste bad - Bain final - Bafio final - Bagno
finale - Slutbad

Fl

Wasser
Water
Water \
Eau ! \ P
i
Z\ggsa —> 500 ml
Vatten
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